Bragos e Acessoérios =

Centros-suporte — fabricados em tubos de ago com diversos diametros

para montagem em topo de poste reto e fixagdo por meio de parafusos de
aperto. Provido(s) de segmento(s) para receber luminaria(s) com encaixe
de 60,3mm de diametro inclinado(s) com angulo de 5° com relacéo a
. ) horizontal, em diversas configuracdes. Fechada por tampa removivel
Bragos - fabricados em tubos de ago com diametros repuxada em chapa de aluminio. Acabamento superficial revestido com
de encaixe de 33,5 - 48,2 - 60,3mm, em varias zinco por imers&o a quente conforme NBR 6323/90 .
dimensdes de projegdes horizontais e se prestam
para suportar os mais diversos tipos de luminarias z
existentes no mercado. Acabamento superficial Slmples —
revestido com zinco por imersdo a quente conforme Codigo @A @ Topo do Poste
NBR 6323/90. Fabricamos todos os bragos padrao CS-1/61-61 76,2 60,3
de concessionarias. 0S-1/61-77 88,9 76,2
CS-1/61-90 101,6 88,9
CS-1/61-102 114,3 101,6
CS-1/61-115 127,0 114,3
Duplo
Codigo @A @ Topo do Poste
—T CS-2/61-61 762 60,3
! 180 CS-2/61-77 88,9 76,2
N :ng CS-2/61-90 101,6 88,9
Codigo A B @D CS-2/61-102 1143 101,6
BRC-29/25-20-34 2,530 2.180 33,5 CS-2/61-115 1270 114,3
BRC-29/25-20-49 2.530 2.180 48,2 ]
BRC-29/25-2061 2530 2.180 60,3 Triplo
Codigo @A @ Topo do Poste
_ 180 CS-3/61-77 88,9 76,2
A E Qo ! €$3/61-90  101,6 88,9
[ ‘ CS-3/61-102 1143 101,6
b La] CS-3/61-115  127,0 114,3
Quadruplo
-'@‘_ Codigo @A @ Topo do Poste
H = CS-4/61-90 1016 88,9
Codigo A B @D | CS-4/61-102 1143 101,6
BRC-31/13-14-49 1.250 1.280 48,2 CS-4/61-115 127.0 1143
BRC-31/13-14-61 1.250 1.280 60,3
BRC-31/20-14-49 2.000 1.620 48,2
BRC-31/20-14-61 2.000 1.620 60,3 Duplo Paralelo
oooie 161 2180 1710 03 [ wm  Ba ot
rc— CS-2/61-61P 76,2 60,3
. CS-2/61-77P 88,9 76,2
A | s sl ( B CS-2/61-90P 101,6 88,9
CS-2/61-102P 114,3 101,6
£ CS-2/61-115P  127,0 114,3
® 250
H
Cadigo A B gD Codigo @A @ Topo do Poste
BRC-32/13-14-49 1.310 1.170 48,2 CS-4/61-61H 76,2 60,3
BRC-32/13-14-61 1.310 1.170 60,3 é | | CS-4/61-77H 88,9 76,2
BRC-32/20-14-49 2.000 1.490 48,2 ] UJ 8 sa/eoon 1016 889
BRC-32/20-14-61 2.000 1.490 60,3 La CS4/61-102H 1143 1016
BRC-32/22-14-49 2210 1590 48,2 CS-4/61-115H 127,0 114,3
BRC-32/22-14-61 2210 1.590 60,3 —1r




